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Система алюминиевых профи-
лей ALT W 62 предназначена для 
изготовления различных типов 
конструкций, к которым предъяв-
ляются повышенные требования 
по термоизоляции и звукоизо-
ляции. Ассортимент профилей 
системы позволяет рациональ-
но использовать материалы при 
проектировании и изготовлении 
конструкций различных разме-
ров и назначения.

Отличительной особеннос-
тью системы ALT W 62 по срав-
нению с аналогичными сис-
темами является отсутствие 
сложных операций фрезе-
ровки профилей при сборке 
конструкций, что значитель-
но упрощает эту работу, сни-
жает трудоемкость, повыша-
ет качество изделия

www.alutech-group.com
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Описание системы 

01.01
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

Система алюминиевых профилей ALTW62 предназначена для изготовления различных типов конструкций, 
к которым предъявляются повышенные требования по термо-изоляции и звукоизоляции. Из профилей систе-
мы и комплектующих изделий с использованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих 
типов изделий.

1. Окна:
• одностворчатые окна с различным типом открывания: поворотные, поворотно-откидные, верхне-

подвесные внутреннего открывания, нижнеподвесные внутреннего открывания;
• двустворчатые штульповые, внутреннего открывания;
• глухие.

2. Двери:
• двустворчатые и одностворчатые;
• внутреннего и наружного открывания;
• с теплым порогом, с холодным порогом, с автоматическим опускающимся порогом;
• с цокольным профилем и створочным профилем по всему контуру;
• с верхними и боковыми глухими частями в одной раме.

3. сложные конструкции:
• витражи;
• входные группы.

Универсальная оконно-дверная система с терморазрывом ALTW62 имеет базовую глубину 62 мм для рамы 
и 70 мм для створки. Несущие профили системы разделены на три типоразмера по ширине коробки: 27 мм, 
36 мм и 50 мм. Это позволяет рационально использовать материалы при проектировании конструкций раз-
личных размеров и разбивки – от малых окон до больших витражей, а на легких и тяжелых заполнениях ис-
пользовать различные по ширине профили.

Реализована система отвода конденсата и вентиляция. Отверстия для отвода конденсата и вентиляции за-
крываются с наружной стороны пластиковыми заглушками.

Угловые соединения собираются на универсальные закладные, фиксация которых возможна углообжим-
ным инструментом или с помощью штифтов. Все закладные изделия должны устанавливаться на одно- или 
двухкомпонентный клей. Применение клея гарантирует жесткость и герметичность соединений. Крепление 
импоста выполняется также на закладных сухарях с помощью штифтов.

Отличительной особенностью системы ALTW62 по сравнению с аналогичными системами является отсут-
ствие сложных операций фрезеровки профилей при сборке конструкций, что значительно упрощает эту ра-
боту, снижает трудоемкость, повышает качество изделия.

В системе предусматривается использование двух типов порогов: с терморазрывом и без терморазрыва 
в зависимости от примененного узлового решения. Использование пластиковых крепежных элементов по-
зволяет заменять дверные пороги в процессе эксплуатации без демонтажа изделия.

В качестве заполнения в конструкциях серии ALTW62 может быть использовано стекло, стеклопакеты либо 
другое заполнение толщиной до 40 мм. Заполнение устанавливается на специальные подкладки в соответ-
ствии со схемой установки. Как глухой части конструкции, так и в дверной и для оконной створки применяет-
ся одна и та же схема заполнения.

Указанные в каталоге размеры, масса и характеристики профилей являются теоретическими и могут из-
менятся в зависимости от допусков на размеры профилей.
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используемые материалы

алюминиевые и комбинированные профили.
Профили изготавливаются из сплава AlMg0.7Si 6063 по ГОСТ 22233-2001, состояние материала Т6. Сплав 

устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой точности. В комбинированных профилях 
используются термоизолирующие профили из стеклонаполненного полиамида ведущих европейских произ-
водителей. Отличные прочностные характеристики комбинированных профилей обеспечиваются современ-
ной технологией соединения разнородных материалов.

Поверхности профилей защищаются от коррозии при помощи защитно-декоративного покрытия в соот-
ветствии с ГОСТ 9.410-88, покрытие – не ниже IV класса по ГОСТ 9.032-74, толщина покрытия – не менее 60 мкм, 
адгезия покрытия – не более 1 балла по ГОСТ 15140-78. Цвет покрытия по шкале RAL.

Уплотнители.
Резиновые уплотнители на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) используются для уплотнения 

заполнения, уплотнения средней части конструкции окна, обеспечивая отвод конденсата и уплотнения 
соединения створки с рамой. Физико-механические свойства уплотнителей соответствуют требованиям 
ГОСТ 30778-2001.

Элементы крепления.
Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры должны 

быть изготовлены из нержавеющей стали.

аксессуары.
В системе может быть использована любая фурнитура на основе «европаза» для оконных конструкций. 

Дверная фурнитура подбирается согласно минимальным требованиям, изложенным в данном каталоге.

Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений, связанных с улучшением и дальнейшим развитием системы.
Все материалы данной публикации принадлежат разработчику системы, запрещается их несанкционированное тиражирование.
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Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.08
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.09
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.10
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.11
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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13



Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.12
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.13
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.14
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.15
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

01
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03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.16
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.17
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.18
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.19
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

01

02

03

04
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06

07

08

09

10

11

12

13



Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.20
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.21
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.22
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.23
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.24
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.25
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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04
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08
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Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.26
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.27
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

01

02

03

04
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06

07

08

09
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12
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Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.28
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.29
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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08
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Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.30
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.31
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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08
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Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.32
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Окна. сечения и УзлОвые решения 

07.33
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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08

09

10

11

12

13



Окна. сечения и УзлОвые решения  

07.34
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ДВЕРИ.  
СЕЧЕНИЯ 
И УЗЛОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

08

ALUTECH ALT W62
CИСТЕМА РАМНОГО 
ОСТЕКЛЕНИЯ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ





Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.01
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.02
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.03
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.04
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.05
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.06
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.07
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.08
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.09
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.10
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.11
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.12
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.13
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.14
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.15
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.16
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.17
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.18
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.19
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.20
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.21
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.22
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.23
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.24
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.25
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.26
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.27
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.28
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Двери.  сечения и УзлОвые решения 

08.29
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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Двери.  сечения и УзлОвые решения  

08.30
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ПРИМЕРЫ 
РАСЧЕТОВ 
ТИПОВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

09

ALUTECH ALT W62
CИСТЕМА РАМНОГО 
ОСТЕКЛЕНИЯ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ





примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций 

09.01
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций  

09.02
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций 

09.03
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций  

09.04
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций 

09.05
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций  

09.06
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций 

09.07
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций  

09.08
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций 

09.09
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций  

09.10
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций 

09.11
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций  

09.12
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций 

09.13
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций  

09.14
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций 

09.15
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



примеры расчетОв типОвых кОнстрУкций  

09.16
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОБРАБОТКА 
И СБОРКА 
ПРОФИЛЕЙ

10

ALUTECH ALT W62
CИСТЕМА РАМНОГО 
ОСТЕКЛЕНИЯ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ





ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.01
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.02
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.03
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.04
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.05
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.06
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.07
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.08
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.09
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.10
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.11
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.12
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.13
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.14
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.15
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.16
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.17
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.18
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.19
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.20
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.21
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.22
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.23
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.24
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.25
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.26
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.27
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.28
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.29
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.30
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.31
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.32
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.33
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.34
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.35
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.36
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.37
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.38
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.39
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.40
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.41
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.42
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.43
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.44
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.45
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.46
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.47
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.48
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.49
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.50
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.51
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.52
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.53
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.54
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.55
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.56
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.57
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.58
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.59
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.60
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.61
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.62
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.63
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.64
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 

10.65
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.66
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ОбрабОтка и сбОрка прОфилей 
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ОбрабОтка и сбОрка прОфилей  

10.68
ALUTECH ALT W62 | CИСТЕМА РАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
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11. Статические расчеты 
 Методика расчета основывается на данных, приведенных в СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и    
воздействия» и СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции». 

 В данной методике приведены статические расчеты на прогиб стоек и ригелей под действием 
различных нагрузок. Основой для расчетов служат геометрические характеристики профилей,   
указанные в данном разделе. 

  
11.1. Расчет параметров стоек и ригелей на прогиб под воздействием ветровой нагрузки 
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки mw  определяется согласно 

СНиП 2.01.07-85: 
        ckwwm ⋅⋅= 0 ,  
где   0w  – нормативное значение ветрового давления [ 2/ мкгс ]  

  k  – коэффициент,  учитывающий изменение ветрового давления по высоте  
  c  – аэродинамический коэффициент (п. 6.6 СНиП 2.01.07-85). 

 
Нормативное значение ветрового давления 0w  следует принимать в зависимости от ветрового 

района согласно СНиП 2.01.07-85.  
 

                   Таблица 1 (СНиП 2.01.07-85, Таблица 5) 
Ветровые районы 

(принимаются по карте 3 
обязательного приложения к 

СНиП 2.01.07-85) 

Iа I II III IV V VI VII 

 
      )/(,, 2

0 мкгскПаw  0,17 
(17) 

0,23 
(23) 

0,30 
(30) 

0,38 
(38) 

0,48 
(48) 

0,60 
(60) 

0,73 
(73) 

0,85 
(85) 

 
 
  Коэффициенты k, учитывающие изменение ветрового давления по высоте, определяются по 
табл. 2, в зависимости от типа местности. Принимаются следующие типы местности:  

 
А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, тундра, лесотундра; 
В – городские территории, лесные, массивы и т.п.; 
С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м. 

 
 
      Таблица 2 (СНиП 2.01.07-85, Таблица 6) 

Высота крепления элемента, 
м 

Коэффициент k для различных типов местности 
А В С 

до 5 0,75 0,5 0,4 
10 1,0 0,65 0,4 
20 1,25 0,85 0,55 
40 1,5 1,1 0,8 
60 1,7 1,3 1,0 
80 1,85 1,45 1,15 

100 2,0 1,6 1,25 
150 2,25 1,9 1,55 
200 2,45 2,1 1,8 
250 2,65 2,3 2,0 
300 2,75 2,5 2,2 
350 2,75 2,75 2,35 
≥480 2,75 2,75 2,75 
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ba

B=2bA=2a

L

A, B < LA, B = L

L

A=2a B=2b

a bba

BA
L

A, B > L

  Ветер воздействует на плоскость поверхности заполнения, которое закреплено в конструкции по 
четырем сторонам. Нагрузка от заполнения равномерно передается на элементы конструкции. На рис. 1 
показаны проволочные модели конструкций с различными соотношениями сторон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Схемы нагрузок 
 

Под  воздействием ветровой нагрузки элементы конструкции изгибаются. Расчет элементов 
витражных конструкций сводится к выбору стоек и ригелей с моментами инерции xJ , yJ , который 
удовлетворял бы условию:  

 ,.. допфакт ff <  
 
где .допf  максимально допустимый прогиб стойки или ригеля определяемый по СНиП 2.03.06-85, 
Таблица 42. 
 

При заполнении одинарным стеклом 
 

.200/. Lfдоп =  
 

При заполнении стеклопакетом  
 

.300/. Lfдоп =  
 
 

В случае если остекление производится стеклопакетами высотой более 240 см, то момент 
инерции стойки необходимо умножать на повышающий коэффициент 1k . 

 
 
                            Таблица 3 

Высота стеклопакета L1, см 250 260 270 280 290 300 325 350 375 400 

Коэффициент корректировки 1k  1,04 1,08 1,12 1,17 1,21 1,25 1,35 1,46 1,56 1,67 
 

 
 

При определении моментов инерции стоек необходимо учитывать, что при прогибе стойки (f) 
под воздействием нагрузок, прогиб стекла (f1, f2, f3,) должен быть не более 0,8 см. 
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На рис. 2 и 3 показаны варианты, когда на стойки, закрепленные с шагом L, устанавливается 
несколько стеклопакетов. L1 – размеры стеклопакета. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема прогиба 
 
 
 
 

При данных схемах полученные значения момента 
инерции xJ необходимо умножить на коэффициент 2k ,  
учитывающий прогиб по кромке стекла. 

          
 

Рис. 3. Схема прогиба 
 
                 Таблица 4 

L, см 
Отношение L1/L 

1 0751≥  66,075,0 ≥  5,066,0 ≥  
250 1,04 1 1 1 
300 1,24 1 1 1 
350 1,45 1 1 1 
400 1,67 1 1 1 
450 1,87 1,05 1 1 
500 2,08 1,17 1 1 
550 2,29 1,28 1,01 1 
600 2,49 1,4 1,11 1 

 
 
 

Прогибы элементов определяют от нормативной нагрузки без учета коэффициента динамичности 
и ослабления сечений – согласно п.9.2 СНиП 2.03.06-85. 

Для внутренних перегородок, нормативное значение внутреннего давления (при их 
поверхностной плотности менее 100 2/ мкг ) следует принимать равным 0,2 0w , но не менее  0,1 кПа  
(10 2/ мкгс ), согласно приложению 4 п. 9 СНиП 2.01.07-85. 

f1

L1

f L

f2L1
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L
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Производим выбор стойки исходя из расчета необходимого момента инерции xJ . 
Для однопролетной схемы:  
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема нагрузок 
 
 

,1025
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4

2

24

kk
L
D

L
D
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LqJ

доп
x ⋅⎟⎟

⎠
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где      Dwq m ⋅=  – интенсивность распределенной нагрузки [ мкгс / ]; 

 
mw – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки [ 2/ мкгс ]; 

  
D  – ширина расчетной площади, на которую действует ветровая нагрузка [ м ]; 
 
L – расстояние между точками крепления стойки к несущим конструкциям [см ]; 

  
5101,7 ⋅=E – модуль упругости для алюминиевых сплавов [ 2/ смкгс ]; 

  
.допf  – максимально допустимый прогиб стойки [см ]; 

  
1k – коэффициент корректировки, учитывающий размеры стеклопакета (см. табл. 3); 

  
−2k коэффициент корректировки, учитывающий прогиб по кромке стекла (см. табл. 4). 

q=q1+q2

LL f

a, b - øèðèíà ðàñ÷åòíîé ïëîùàäè,
íà êîòîðóþ äåéñòâóåò íàãðóçêà

ba

B=2bA=2a

A, B < L
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Пример расчета стойки на ветровую нагрузку для однопролетной схемы 
 

Принимаем, что конструкция закреплена на высоте до 5 м. Расстояние между точками крепления 
стойки – 3 м, шаг расположения стоек – 1 м. Максимальная высота стеклопакета – 1,5 м. Здание 
расположено в городе Минске. 

Допустимый прогиб стойки .1300/300 смfдоп ==  
Город Минск расположен в I ветровом регионе, ветровое давление для этого региона по табл. 1:              

 2
0 /23 мкгсw = , тип местности В. 

С учетом высоты здания и типа местности определяем по табл. 2 и п. 6.6 СНиП 2.01.07-85   
k = 0,5 и с = 0,8.  
  

 ./2,98,05,023 2мкгсwm =⋅⋅=  
 
Интенсивность распределенной нагрузки равна:  

 
./092,0/2,912,9 смкгсмкгсq ⇒=⋅=  

 
На основании полученных значений определяем минимальный момент инерции стойки: 

 

,1025
1920 214

4

2

24

kk
L
D

L
D

fE
LqJ

доп
x ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅
−⋅

⋅⋅
⋅

>  

 

.07,13
300
100

300
1001025

1101,71920
300092,0 4

4

4

2

2

5

4

смJ x =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅
−⋅

⋅⋅⋅
⋅

>  

 
Выбираем стойку с моментом инерции ,07,13 4смJ x >  в нашем случае это AYPC.W62.0301 с 
моментом инерции .01,17 4смJ x =  
 
Расчет фактического прогиба данной стойки производим по формуле: 

 

.76,0
300
100

300
1001025

01,17101,71920
300092,01025

1920 4

4

2

2

5

4

4

4

2

24

. см
L
D

L
D

JE
Lqf

x
факт =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅
−⋅

⋅⋅⋅
⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅
−⋅

⋅⋅
⋅

=  

 
 
Соблюдаются условия соотношения фактического прогиба стойки к допустимому прогибу:  

 
.176,0.. смсмff допфакт <⇒<  
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Производим выбор ригеля исходя из расчета необходимого момента инерции xJ . 
Для однопролетной схемы:  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D = a + b – ширина расчетной площади, 
на которую действует нагрузка 

 

Рис. 5. Схема нагрузок 
 

                                          ,
120 21

4

kk
fE
Lq

J
доп

расч
x ⋅⋅

⋅⋅
⋅

>  

где  Dwq m ⋅=  – интенсивность распределенной нагрузки [ мкгс / ]; 
 
mw – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки [ 2/ мкгс ]; 

  
D  – ширина расчетной площади, на которую действует ветровая нагрузка [ м ]; 
 
L – расстояние между точками крепления ригеля к несущим конструкциям [см ]; 

  
5101,7 ⋅=E – модуль упругости для алюминиевых сплавов [ 2/ смкгс ]; 

  
.допf  – максимально допустимый прогиб стойки [ см ]; 

  
1k – коэффициент корректировки, учитывающий размеры стеклопакета (см. табл. 3); 

  
−2k коэффициент корректировки, учитывающий прогиб по кромке стекла (см. табл. 4). 

q

D=
a+

b

a
b f
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A < L
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Пример расчета ригеля на ветровую нагрузку для однопролетной схемы 
 

Принимаем, что конструкция закреплена  на высоте до 5 м. Расстояние между точками 
крепления стойки 3 м, шаг расположения стоек – 1,5 м. Максимальная ширина стеклопакета – 1,5 м. 
Здание расположено в городе Минске. 

Допустимый прогиб ригеля .50,0300/150 смfдоп ==  
 
Город Минск расположен в I ветровом регионе, ветровое давление для этого региона по табл. 1:              
   

            2
0 /23 мкгсw = , тип местности В. 

 
С учетом высоты здания и типа местности определяем по табл. 2 и п. 6.6 СНиП 2.01.07-85   
      

k = 0,5   и с = 0,8. 
Тогда значение    

./2,98,05,023 2мкгсwm =⋅⋅=  
 
Интенсивность распределенной нагрузки равна:  

 
./138,0/8,135,12,9 смкгсмкгсq ⇒=⋅=  

 
Коэффициент корректировки, учитывающий размеры стеклопакета (т.к. ширина стеклопакета 1,5 м < 
2,4 м), по табл. 3:        

 .00,11 =k  
 

Исходя из отношения ширины стеклопакета к расстоянию между точками крепления ригеля: 
00,1150/1501 ==L

L  

 по табл. 4 определяем коэффициент, учитывающий прогиб по кромке стекла:  
 

  .00,12 =k  
 

На основании полученных значений определяем минимальный момент инерции ригеля: 
 

.63,100,100,1
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Выбираем ригель с моментом инерции ,63,1 4смJ x > в нашем случае это AYPC.W62.0301 с моментом 
инерции .01,17 4смJ x =  
 
Расчет фактического прогиба данного ригеля производим по формуле: 

 

.048,0
04,17101,7120

150138,0
120 5

44
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JE

Lqf
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⋅
=

⋅⋅
⋅

=  

 
Соблюдаются условия соотношения фактического прогиба ригеля к допустимому прогибу:  

 
.50,0048,0.. смсмff допфакт <⇒<  
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Íàãðóæåííàÿ ñòîéêà

11.2. Расчет стоек на прочность и устойчивость 
 
Согласно СНиП 2.03.06-85, гибкость сжатых элементов не должна превышать значений, 

приведенных в табл. 27. Для конструкций с горизонтальными ригелями схема закрепления стоек 
и нагрузок выглядит следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Рис. 6. Схема нагрузок 

 
Гибкость определяется по формуле: 

,max

профиля

x

S
I

H μλ ×
=  

где   
−= 725,0μ коэффициент расчетной длины. Принимаем по табл. 26, СНиП 2.03.06-85  

для выбранной схемы закрепления стоек и нагрузки; 
 −maxH максимальная высота стойки [ см ]; 
 −профиляS площадь поперечного сечения профиля [ 2см ]; 

 −xI момент инерции профиля [ 4см ]. 
 

После расчета параметров стоек и ригелей на прогиб под воздействием ветровой нагрузки согласно 
п. 11.1 и выбора необходимого сечения стойки – необходимо определить, удовлетворяет ли выбранный 
профиль условию на предельную гибкость. 

В случае, когда стойка не подвержена сжатию, расчет на предельную гибкость проводится по 
желанию заказчика. 
 

Пример расчета стойки на прочность и устойчивость  
 
Проведем проверку выбранного в п. 11.1 профиля AYPC.W62.0301  на прочность и 

устойчивость. Предположим, что стойка симметрично нагружена. Тогда предельная гибкость сжатого 
элемента 

 

.1503,127

83,5
01,17
725,0300

0301.62.

0301.62.

max
0301.62. <=

⋅
=

×
=

WAYPC

WAYPC
x

WAYPC

S
I

L μ
λ  

 
 

Следовательно, выбранный профиль AYPC.W62.0301 удовлетворяет условиям СНиП 2.03.06-85 по 
условию предельной гибкости.  
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11.3. Расчет параметров ригелей на воздействие нагрузки от веса заполнения 
 

Помимо того что ригели должны быть устойчивы к воздействию ветровых нагрузок, они должны 
выдерживать нагрузку от собственного веса и веса заполнения. Схема распределения данной нагрузки 
показана на рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 7. Схема нагрузок 
 

Под воздействием нагрузки от веса стекла и собственного веса ригель изгибается. Расчет сводится к 
выбору ригеля с моментом инерции yJ , который удовлетворял бы условию: 

,.. допфакт ff <  
где .допf  –  максимально допустимый прогиб ригеля. Определяется по СНиП 2.03.06-85. 
При заполнении одинарным стеклом 

 .200/. Lfдоп =   
При заполнении стеклопакетом 

 .300/. Lfдоп =  
 

При этом допустимый прогиб не должен превышать 0,3 см из условий прогиба заполнения. 
.фактf – фактический прогиб для однопролетной балки со свободными опорами и сосредоточенной 

нагрузкой. 
Фактический прогиб под воздействием нагрузки от заполнения вычисляем по формуле: 

,
24

)43( 22

.
y

факт JE
aLaFf

⋅⋅
⋅−⋅⋅⋅

=  

где  
2

ytLHF ⋅⋅⋅
= – нагрузка на ригель (одну опору) от веса заполнения [ кгс ]; 

 L – расстояние между стойками [см ]; 
  

H – расстояние между ригелями или высота заполнения [см ]; 
  

−+= 21 ttt суммарная толщина стекла [см ]; 
  

−= 0025,0y плотность стекла [ 3/ смкгс ]; 
 
а – расстояние от внутреннего угла до края подкладки под заполнение принимается 15 см; 

  
.фактf  – фактический прогиб ригеля [см ]; 

  

yJ  – момент инерции ригеля [ 4см ]. 
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Пример расчета параметров ригеля на воздействие нагрузки от веса заполнения 
 

Расстояние между точками крепления стойки – 3 м, шаг расположения стоек – 1 м. 
Максимальная высота стеклопакета – 2,5 м. Конструкция остеклена стеклопакетом толщиной 24 мм   
(4 – 16 – 4). 

Допустимый прогиб ригеля: 
 .33,0300/100. смf доп ==  

 

При этом допустимый прогиб не должен превышать 0,3 см из условий прогиба заполнения. 
Суммарная толщина стекла: 

                     .8,084421 смммммммttt ⇒=+=+=  
 

Нагрузка на ригель от веса заполнения: 
 

                .25
2

0025,08,0100250
2

кгytLHF =
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=  

 
Момент инерции ригеля для нагрузки от веса стекла определяется по формуле 

 
( ) .13,2

3,0101,724
15410031525

24
)43( 4

5

22

.

22

1 см
fE

aLaFJ
доп

y =
⋅⋅⋅

⋅−⋅⋅⋅
=

⋅⋅
⋅−⋅⋅⋅

=  

 
Выбираем ригель с моментом инерции ,13,2 4смJ y >  в нашем случае это AYPC.W62.0301 с 

моментом инерции .52,8 4смJ y =  
Момент инерции ригеля для нагрузки от собственного веса определяется по формуле 

 

,087,0
33,0101,7384

10000271,083,55
384

5 2
5

44

2 см
fE
LqJ

доп
y =

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=
⋅⋅
⋅⋅

=  

 
где  −⋅= pAq вес ригеля [ смкгс / ]; 
  

А – площадь поперечного сечения ригельного профиля [ 2см ]; 
  

р=0,00271 – плотность алюминия [ 3/ смкгc ]. 
 

Суммарный момент инерции ригеля определяется как сумма двух моментов: 
 

.218,2087,013,2 2
21 смJJJ yyy =+=+>  

 
Проверка правильности выбора ригеля может быть сделана исходя из удовлетворения условию:  

 
( ) .075,0

52,8101,724
15410031525

24
)43(

5

2222

cм
JE

aLaFf
y

факт =
⋅⋅⋅

⋅−⋅⋅⋅
=

⋅⋅
⋅−⋅⋅⋅

=   

Соблюдаются условия соотношения фактического прогиба стойки к допустимому прогибу:  
 

.3,0075,0.. cмсмff допфакт <⇒<  
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м
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35
 к

г/
м
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30
 к

г/
м

2 

25
 к

г/
м

2 

14
00

 

A1 A1

A2

A2

A3 - основной комплект с
вертикальным шпингалетом
A4 - основной комплект с
угловым переключателем

A1 - комплект 6 точек запирания
A2 - комплект 8 точек запирания

Масса 1м2 створки 

W62.0203 
W72.0203 

W62.0202 
W72.0202 

W62.0201 
W72.0201 

Комплекты RIBANTA 5 
 

А1- 3200.800 R/L  - комплект 6 
точек запирания  
A2 - 3200.825 R/L - комплект 8 
точек запирания 
A3 - 3201.R/L - основной 
комплект с вертикальным 
шпингалетом 
A4 - 3201.22R/L - основной 
комплект с угловым 
переключателем 
 

Короткие ножницы - 
3201.770R/L 
Средние ножницы - 
3201.771R/L  
Большие ножницы - 
3201.772R/L  
Дополнит. ножницы - 
3201.800R/L  
 

Комплект петель - 3200.729 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
             
             области применения 
точек запирания фурниутры 
                области применения 
профилей створок 
               область возможного 
изготовления конструкции из 
профилей ALT с фурнитурой 
SAVIO 
 
 
 
 

область применения 
коротких ножниц 
область применения средних 
ножниц 
область применения 
больших ножниц 
область применения 
больших и доп. ножниц 

А2+А4 

А1+А3 

А3 

А1+А2+А4 
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A4 - основной комплект с
угловым переключателем

A1 - комплект 6 точек запирания
A2 - комплект 8 точек запирания

Комплекты RIBANTA 5 
 

А1- 3200.800 R/L  - комплект 6 
точек запирания  
A2 - 3200.825 R/L - комплект 8 
точек запирания 
A3 - 3201.R/L - основной 
комплект с вертикальным 
шпингалетом 
A4 - 3201.22R/L - основной 
комплект с угловым 
переключателем 
 

Короткие ножницы - 
3201.770R/L 
Средние ножницы - 
3201.771R/L  
Большие ножницы - 
3201.772R/L  
Дополнит. ножницы - 
3201.800R/L  
 

Комплект петель выбирать по 
таблицам SAVIO 
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                области применения 
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область применения средних 
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область применения 
больших ножниц 
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больших и доп. ножниц 

А1+А2+А4 
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W62.0203 
W72.0203 

W62.0202 
W72.0202 

W62.0201 
W72.0201 

Комплекты Anta 5 
 

Комплект 1 
873.1 - ручка - 1 шт. 
3200.600 R/L - комплект 
поворотного окна - 1 шт. 
1410.705  - верхняя подпорка-
стопор - 2 шт. 
50222990 - нижняя подпорка-
стопор  - 1 шт. 
W62.0601 - 1200 мм 
 

Комплект 2 
873.1 - ручка - 1 шт. 
3200.600 R/L - комплект 
поворотного окна - 1 шт. 
1243.721W - ответная планка - 1 
шт. 
1410.705 - верхняя подпорка-
стопор - 2 шт. 
50222990 - нижняя подпорка-
стопор - 1 шт. 
W62.0601 - 2000 мм 
 

Комплект 3 
873.1 - ручка - 1 шт. 
3200.600 R/L - комплект 
поворотного окна - 1 шт. 
3200.612 - угловые 
переключатели - 1 компл. 
3200.615R/L - соеденительные 
тяги - 1 компл. 
1410.705 - подпорка-стопор -  
1 шт. 
W62.0601 - 1200 мм - 2 шт. 
 

Комплект 4 
873.1 - ручка - 1 шт. 
3200.600 R/L - комплект 
поворотного окна - 1 шт. 
1243.721W - ответная планка - 1 
шт. 
3200.612 - угловые 
переключатели - 1 компл. 
3200.615R/L - соеденительные 
тяги - 1 компл. 
1410.705 - верхняя подпорка-
стопор - 1 шт. 
W62.0601 - 2000 мм - 2 шт. 
             
 
 
 
             области применения 
точек запирания фурниутры 
                области применения 
профилей створок 
               область возможного 
изготовления конструкции из 
профилей ALT с фурнитурой 
SAVIO 
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График для выбора размеров створки и комплектов фурнитуры SAVIO Ribanta 5
(комплект петель для нагрузки до 110 кг) 
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A1 A1

A2

A2

A3 - основной комплект с
вертикальным шпингалетом
A4 - основной комплект с
угловым переключателем

A1 - комплект 6 точек запирания
A2 - комплект 8 точек запирания

Масса 1м2 створки 

W62.0203 
W72.0203 

W62.0202 
W72.0202 

W62.0201 
W72.0201 

Комплекты RIBANTA 5 
 

А1- 3200.800 R/L  - комплект 6 
точек запирания  
A2 - 3200.825 R/L - комплект 8 
точек запирания 
A3 - 3201.R/L - основной 
комплект с вертикальным 
шпингалетом 
A4 - 3201.22R/L - основной 
комплект с угловым 
переключателем 
 

Короткие ножницы - 
3201.770R/L 
Средние ножницы - 
3201.771R/L  
Большие ножницы - 
3201.772R/L  
Дополнит. ножницы - 
3201.800R/L  
 

Комплект петель - 3200.729 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
             
             области применения 
точек запирания фурниутры 
                области применения 
профилей створок 
               область возможного 
изготовления конструкции из 
профилей ALT с фурнитурой 
SAVIO 
 
 
 
 

область применения 
коротких ножниц 
область применения средних 
ножниц 
область применения 
больших ножниц 
область применения 
больших и доп. ножниц 

А2+А4 

А1+А3 

А3 

А1+А2+А4 
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Масса 1м2 створки 
Комплекты STUBLINA 

 
А1 
1001.00  ручка с крепежем (1шт.) 
4030.01 ножницы малые (1 шт.) 
4010.10 базовый комплект (1 шт.) 
4035.30 набор петель (1 компл.) 
4010.20 угловой переключатель  
(1 шт.) 
А2 
4003.00 точка запирания (2 шт.) 
А3 
4003.00 точка запирания (3 шт.) 
4010.40 доп.угловой переключатель и 
зацеп (1 шт.) 
В1 
1001.00  ручка с крепежем (1шт.) 
4030.02 ножницы средн. (1 шт.) 
4010.10 базовый комплект (1 шт.) 
4035.30 набор петель (1 компл.) 
4010.20 угловой переключатель  
(1 шт.) 
В2 
4003.00 точка запирания (2 шт.) 
4010.40 доп.угловой переключатель и 
зацеп (1 шт.) 
В3 
4003.00 точка запирания (2 шт.) 
4010.40 доп.угловой переключатель и 
зацеп (2 шт.) 
В4 
4003.00 точка запирания (3 шт.) 
4010.40 доп.угловой переключатель и 
зацеп (2 шт.) 
В5 
4010.50 дополнит. ножницы (1 шт.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             области применения 
комплектов фурниутры 
                области применения 
профилей створок 
               область возможного 
изготовления конструкции из 
профилей ALT с фурнитурой STUBLINA 
 
* опционально в конструкцию окна 
может входить  комплект для 
обеспечения микровентиляции 
4010.60 (1 шт.) 
 
 
 

область применения коротких 
ножниц 
область применения средних 
ножниц 

область применения средних 
и доп. ножниц 

А1
 

B1+B2 

А1
+A

2 

B1+B3 

B1+B4 

B1+B3+B5 

B1+B4+B5 
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W62.0203 
W72.0203 

W62.0202 
W72.0202 

W62.0201 
W72.0201 

А1+A3 
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Масса 1м2 створки 

Комплекты STUBLINA 
 

А1 
1001.00  ручка с крепежем (1 шт.) 
4010.01 ножницы малые (1 шт.) 
4010.10 базовый комплект (1 шт.) 
4010.30 набор петель (1 компл.) 
4010.20 угловой переключатель 
(1 шт.) 
А2 
4003.00 точка запирания (2 шт.) 
А3 
4003.00 точка запирания (3 шт.) 
4010.40 доп.угловой переключатель и 
зацеп (1 шт.) 
В1 
1001.00  ручка с крепежем (1шт.) 
4010.02 ножницы средн. (1 шт.) 
4010.10 базовый комплект (1 шт.) 
4010.30 набор петель (1 компл.) 
4010.20 угловой переключатель  
(1 шт.) 
В2 
4003.00 точка запирания (2 шт.) 
4010.40 доп.угловой переключатель и 
зацеп (1 шт.) 
В3 
4003.00 точка запирания (2 шт.) 
4010.40 доп.угловой переключатель и 
зацеп (2 шт.) 
В4 
4003.00 точка запирания (3 шт.) 
4010.40 доп.угловой переключатель и 
зацеп (2 шт.) 
В5 
4010.50 дополнит. ножницы (1 шт.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             области применения 
комплектов фурниутры 
                области применения 
профилей створок 
               область возможного 
изготовления конструкции из 
профилей ALT с фурнитурой STUBLINA 
 
* опционально в конструкцию окна 
может входить  комплект для 
обеспечения микровентиляции 
4010.60 (1 шт.) 
 
 
 

область применения коротких 
ножниц 
область применения средних 
ножниц 

область применения средних 
и доп. ножниц 
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Ширина В, мм 

Комплекты STUBLINA 
 

Фурнитурные комплекты для 
организации запирания 
подбираются согласно каталогу 
компании-производителя 
 
 
 
         
 
 
 
         
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                области применения 
профилей створок 
               область возможного 
изготовления конструкции из 
профилей ALT с  поворотной 
фурнитурой STUBLINA 
 
 
 
 

область двух петель 

область трех петель 
. 
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область четырех петль 
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W72.0203 
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Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â êàòàëîã ALT W62, ïî ñðàâíåíèþ ñ âåðñèåé îò èþíÿ 2012 ãîäà 

1. Ðåàëèçîâàíû êîíñòðóêòèâíûå âîçìîæíîñòè ëåíòî÷íîãî îñòåêëåíèÿ 
âèòðàæíûõ êîíñòðóêöèé. Îñòåêëåíèå ïðîñòåíêîâ ñíàðóæè çäàíèÿ. 
Äâåðíûå è îêîííûå êîíñòðóêöèè ñ ïðîôèëÿìè óøèðèòåëÿ. 
Íîâûå ïðîôèëè:  

AYPC.W62.0815, AYPC.W62.0121, AYPC.W62.0122, AYPC.W62.0123, 
AYPC.W62.0602, AYPC.W62.0603, AYPC.W62.0604. 
Êîìïëåêòóþùèå: 

AYPC.F50.1950-05,  AYPC.C43.0905 

Ðàçäåë 02.  Äàííûå äëÿ çàêàçà. Êîäèðîâêà: 
ñ. 02.02, 02.03, 02.06 
Ðàçäåë 03. Êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ: ñ. 03.10 
Ðàçäåë 06. Òàáëèöà îñòåêëåíèÿ: ñ. 06.02 
Ðàçäåë 07. Îêíà. Ñå÷åíèÿ è óçëîâûå ðåøåíèÿ: 
ñ. 07.26-07.30 
Ðàçäåë 10. Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé: 
ñ. 10.11, 10.12, 10.52, 10.53 
Ðàçäåë 11. Ñòàòè÷åñêèå ðàñ÷åòû: 11.24 

2. Ââåäåíû ïðîôèëè äâåðíîé ñòâîðêè ñ ïîëèàìèäîì Anti-bi-metal 
AYPC.W62.0214, AYPC.W62.0215. 

Ðàçäåë 02.  Äàííûå äëÿ çàêàçà. Êîäèðîâêà: 
ñ. 02.04 

3. Ââåäåíû ïðîôèëè èìïîñòà AYPC.W62.0307, AYPC.W62.0308.  Ðàçäåë 02.  Äàííûå äëÿ çàêàçà. Êîäèðîâêà: 
ñ. 02.05-02.06 
Ðàçäåë 10. Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé: 
ñ. 10.52 
Ðàçäåë 11. Ñòàòè÷åñêèå ðàñ÷åòû: ñ. 11.25 

4. Ïîäêëàäêà îïîðíàÿ AYPC.W62.0901 çàìåíåíà ïîäêëàäêîé îïîðíîé 
AYPC.W62.0901M. 

Ðàçäåë 01  Îïèñàíèå ñèñòåìû: ñ. 01.03 – 01.04 
Ðàçäåë 03. Êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ: ñ. 03.01 
Ðàçäåë 04 Ñõåìà óñòàíîâêè îïîðíûõ 
ïîäêëàäîê ïîä çàïîëíåíèå: 04.01 
Ðàçäåë 07. Îêíà. Ñå÷åíèÿ è óçëîâûå ðåøåíèÿ: 
ñ. 07.01-07.30 
Ðàçäåë 08. Äâåðè. Ñå÷åíèÿ è óçëîâûå ðåøåíèÿ: 
ñ. 08.01-08.30 
Ðàçäåë 09. Ïðèìåðû ðàñ÷åòîâ òèïîâûõ 
êîíñòðóêöèé: ñ. 09.01-09.15 
Ðàçäåë 10. Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé: 
ñ. 10.54-10.57, 10.61-10.62 
Ðàçäåë 12. Ôóðíèòóðà: 12.04-12.08 

5. Ââåäåí æãóò óïëîòíèòåëüíûé AYPC.W72.0912 Ðàçäåë 03. Êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ: ñ. 03.01 
Ðàçäåë 07. Îêíà. Ñå÷åíèÿ è óçëîâûå ðåøåíèÿ: 
ñ. 07.25, 07.31, 07.32 
Ðàçäåë 08. Äâåðè. Ñå÷åíèÿ è óçëîâûå ðåøåíèÿ: 
ñ. 08.17, 08.18, 08.29, 08.30 

6. Óãîëîê âûðàâíèâàþùèé MST2181 çàìåíåí AYPC.W62.0957 Ðàçäåë 03. Êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ: ñ. 03.04 
Ðàçäåë 10. Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé: 
ñ. 10.01-10.23, 10.35-10.36, 10.39, 10.41-10.45 

7. Ðåàëèçîâàíû êîíñòðóêòèâíûå âîçìîæíîñòè Ò - îáðàçíîãî 
(èìïîñòîâîãî) ñîåäèíåíèÿ ïðîôèëåé ïîä óãëîì 45°...90° 

Ðàçäåë 10. Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé: 
ñ. 10.30 

8. Ïðåäñòàâëåíà îáðàáîòêà ïðîôèëåé ïîä óñòàíîâêó çàêëàäíûõ 
äåòàëåé ñ ïðèìåíåíèåì êîíäóêòîðîâ AYPC.W62.1900, AYPC.W62.1910, 
AYPC.W62.1920, AYPC.W62.1930, AYPC.W62.1940 

Ðàçäåë 10. Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé: 
ñ. 10.31 – 10.34 

9. Ïðåäñòàâëåíà òàáëèöà óñòàíîâêè çàãëóøåê AYPC.C48.0906 è 
AYPC.C48.0907 íà äâóñòâîð÷àòûå äâåðè 

Ðàçäåë 10. Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé: 
ñ. 10.46 

10. Ïðåäñòàâëåíà ñõåìà óñòàíîâêè ïîðîãà AYPC.W62.0801 áåç 
çàãëóøåê  

Ðàçäåë 10. Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé: 
ñ. 10.72 
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11. Â ðàçäåë 02 “Äàííûå äëÿ çàêàçà. Êîäèðîâêà” âíåñåíû ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:  
Còðàíèöà Ñòàðàÿ âåðñèÿ Íîâàÿ âåðñèÿ 
02.05 AYPC.W62.0306 – êîä ïî êàòàëîãó: 

10803500 
10803521 
10803524 
10803530 
10803531 
10803540 
10803541 

AYPC.W62.0306 – êîä ïî êàòàëîãó: 
10803700 
10803721 
10803724 
10803730 
10803731 
10803740 
10803741 

02.09 AYPC.Ñ48.0618 – Íàèìåíîâàíèå/Ýñêèç -  íîâîå ñå÷åíèÿ ïðîôèëÿ 
 

12. Â ðàçäåë 03 “Êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ âíåñåíû” ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:  
Còðàíèöà Ñòàðàÿ âåðñèÿ Íîâàÿ âåðñèÿ 
03.01 

FRK98 – 10821000 FRK28 – 10413200 

FRK28 – 10413200 FRK98 – 10821000     
 

13. Â ðàçäåë 06 “Òàáëèöà îñòåêëåíèÿ” (ñ. 06.01) äîáàâëåíî ïðèìå÷àíèå:  
«Äàííûå, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ ñïðàâî÷íûìè, èõ çíà÷åíèÿ íå ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííî âåðíûìè è 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðåäâàðèòåëüíûõ ðàñ÷åòîâ. Ïðè ïðàêòè÷åñêîì èñïîëüçîâàíèè ýòèõ  äàííûõ òðåáóåòñÿ ïðîâîäèòü 
ïðîâåðêó ïðàâèëüíîñòè, èñõîäÿ èç äåéñòâèòåëüíûõ ïàðàìåòðîâ: òî÷íîñòü èçãîòîâëåíèÿ çàïîëíåíèÿ (äîïóñêè); 
òî÷íîñòü èçãîòîâëåíèÿ óïëîòíèòåëåé (äîïóñêè); óñëîâèÿ óñòàíîâêè óïëîòíèòåëåé è ñáîðêè êîíñòðóêöèè; äîïóñê 
ïðîôèëÿ øòàïèêà è äîïóñê íà ñáîðêó êîìáèíèðîâàííîãî ïðîôèëÿ 
Äëÿ ïðàâèëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîíñòðóêöèè óïëîòíèòåëü íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü ñ íàòÿãîì.» 

14. Â ðàçäåë 09 “Ïðèìåðû ðàñ÷åòîâ òèïîâûõ êîíñòðóêöèé” âíåñåíû ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:  
Ñòðàíèöà Ñòàðàÿ âåðñèÿ Íîâàÿ âåðñèÿ 
09.06 Êîìïëåêò çàãëóøåê AYPC. Ñ48.0906 2 êîìïë. Çàãëóøêà AYPC. Ñ48.0906 2 øò. 

Çàãëóøêà AYPC. Ñ48.0907 1 øò. 
09.07 Êîìïëåêò çàãëóøåê AYPC. Ñ48.0906 2 êîìïë. Çàãëóøêà AYPC. Ñ48.0906 2 øò. 
09.11 Äëÿ AYPC. W62.0803: L5=L2 L5=L1 
09.12 Êîìïëåêò çàãëóøåê AYPC. Ñ48.0906 2 êîìïë. Çàãëóøêà AYPC. Ñ48.0906 1 øò. 

Çàãëóøêà AYPC. Ñ48.0907 2 øò. 
09.13 Êîìïëåêò çàãëóøåê AYPC. Ñ48.0906 2 êîìïë. Çàãëóøêà AYPC. Ñ48.0907 2 øò. 
09.15 FRK98: L1+H1x2+H3x2 L1+H1x2+H3x2+L2*2 

 

15. Â ðàçäåë 10 “Îáðàáîòêà è ñáîðêà ïðîôèëåé” âíåñåíû ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:  

Ñòðàíèöà Ñòàðàÿ âåðñèÿ Íîâàÿ âåðñèÿ 

10.36,  
10.38-10.40,  
10.45 

Ýñêèç äâåðè: àêòèâíàÿ ñòâîðêà ïðàâàÿ, 
ïàññèâíàÿ - ëåâàÿ 

Àêòèâíàÿ ñòâîðêà ëåâàÿ, ïàññèâíàÿ - 
ïðàâàÿ 

10.49 ðàçìåð 20,5-0,2 
ðàçìåð 19 

ðàçìåð 20,5-0,4 
ðàçìåð 19±0,3 

10.48 Â ýñêèçå ñõåìû èñïîëíåíèÿ êîíñòðóêöèè ïàññèâíàÿ ïðàâàÿ ñòâîðêà èçìåíåíà ñ 
ïîâîðîòíî-îòêèäíîé  íà ïîâîðîòíóþ 

 

16. Â ðàçäåë 11 “Ñòàòè÷åñêèå ðàñ÷åòû” äëÿ âñåõ ïðîôèëåé ïåðåñ÷èòàíû çíà÷åíèÿ Wx, ax, 
Wy, ay. 
Äîáàâëåíà èíôîðìàöèÿ î ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðàõ ñòâîðîê: «Äëÿ âñåõ òèïîâ ïîâîðîòíî-
îòêèäíîé ôóðíèòóðû ðåêîìåíäóåìûå ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ñòâîðîê - íå ìåíåå 400 ìì.» 
Äîáàâëåíû ãðàôèêè äëÿ âûáîðà ðàçìåðîâ ñòâîðîê è ïîäáîðà ï/î, ïîâîðîòíîé è îòêèäíîé 
ôóðíèòóðû Ribanta 5 + ïðèìåð âûáîðà. 
Äîáàâëåíû ãðàôèêè äëÿ âûáîðà ðàçìåðîâ ñòâîðîê è ïîäáîðà ï/î, ïîâîðîòíîé è îòêèäíîé 
ôóðíèòóðû Stublina. 
Äîáàâëåíà cõåìà óñòàíîâêè ïåòåëü Alutech â çàâèñèìîñòè îò âåñà è ðàçìåðîâ ñòâîðêè. 

ñ. 11.11-11.22 
ñ. 11.26 
 
ñ. 11.26-11.31 
 
ñ. 11.32-11.35 
 
ñ. 11.36 
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17. Àêòóàëèçèðîâàí ðàçäåë 12 “Ôóðíèòóðà”: 
Ñòðàíèöà Ñòàðàÿ âåðñèÿ Íîâàÿ âåðñèÿ 

12.05-12.07 Óäàëåíà èíôîðìàöèÿ î íàêëàäíûõ ïåòëÿõ Savio, Giesse, Dr.Hahn Turband 4  
12.05-12.07 Äîáàâëåíà èíôîðìàöèÿ î íàêëàäíûõ ïåòëÿõ Alutech,  ðîëèêîâûõ ïåòëÿõ Alutech, 

ñêðûòûõ ïåòëÿõ Dr.Hahn 
12.02 Óäàëåíà èíôîðìàöèÿ î ôóðíèòóðå Fapim:  Ðó÷êà îêîííàÿ NEFER 0760B, Ïåòëÿ îêîííàÿ 

BLITZ 9730, Ïåòëÿ îêîííàÿ VENICE 5601; î ôóðíèòóðå Giesse: Ðó÷êà îêîííàÿ EURO900 
01090, Ïåòëÿ îêîííàÿ BRIDGE2 00600X; î ôóðíèòóðå Savio: Ïåòëÿ îêîííàÿ MORSADUE+ 
1115, Ïåòëÿ îêîííàÿ SUMMA 1124. 
Äîáàâëåíà èíôîðìàöèÿ î ôóðíèòóðå Savio - Ðó÷êà îêîííàÿ MANON 873.753; î 
ôóðíèòóðå Stublina - Ðó÷êà îêîííàÿ 1001.00, Ðó÷êà îêîííàÿ 1002.00, Ïåòëÿ îêîííàÿ 
2022.00. 

12.03 Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé àðò. 6605i; 

… êîíäóêòîð Unix 6825 è ôðåçó 6877. 

Âèíò ñàìîíàðåçàþùèé àðò. 6604i_z5; 

…êîíäóêòîð Unix 6825 èëè 6825C è ôðåçû 
6873 (äëÿ êðåïëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àíêåðîâ) 
èëè 6877 (äëÿ êðåïëåíèÿ ñ ïîìîùüþ 
çàêëàäíûõ). 

12.04 Óäàëåíà èíôîðìàöèÿ î ïåòëå Fapim LOIRA+ 7040i èëè 7043 (ìåæîñåâîå ðàññòîÿíèå 86 
ìì). 
Äîáàâëåíà èíôîðìàöèÿ î ïåòëå Fapim LOIRA+ 7050i (ìåæîñåâîå ðàññòîÿíèå 93 ìì)  
Äîáàâëåíî èçîáðàæåíèå êîíäóêòîðà Unix 6825 (6825ñ) 
êîìïëåêò çàêëàäíûõ ïëàñòèí 6620Ai; 
 
3 - âèíòû Ì8õ30 èç êîìïëåêòà 6620i; 
 
2 - âèíò ñàìîíàðåçàþùèé 70 ìì 6605i 

êîìïëåêò çàêëàäíûõ ïëàñòèí 6620i (äëÿ 
7010i) èëè 6621i (äëÿ 7013i); 
3 - âèíòû Ì8õ30 èç êîìïëåêòà 6620i 
(6621i); 
2 - âèíò ñàìîíàðåçàþùèé 60 ìì 6604i_z5 

12.08, 12.09 Óäàëåíà èíôîðìàöèÿ î äâåðíîé ôóðíèòóðå Fapim. Äîáàâëåíû äàííûå î ôóðíèòóðå 
Stublina: 
 - íàæèìíîé ãàðíèòóð 1022.00; íàæèìíîé ãàðíèòóð 1022.01; 
 - ðó÷êà äâåðíàÿ 1032.00; 1020.00; 
 - ðó÷êà îôèñíàÿ RD 100.300; 
 - çàìîê 3021.00; 3031.00; 
 - îòâåòíàÿ ïëàíêà çàìêà 3016.00; 
 - öèëèíäð 35/51 5056.00; öèëèíäð 35/55 5061.00; öèëèíäð 31/51 5104.00; öèëèíäð 
35/55 5123.00; 
 - íàêëàäêà íà öèëèíäð 1031.02; 
 - øïèíãàëåò 3060.00; 3062.00; 
 - îòâåòíàÿ ïëàíêà ê øïèíãàëåòó 3009.00; 3012.00 

 

Ïðèìå÷àíèå. Íîìåðà ñòðàíèö óêàçàíû ïî íîâîé âåðñèè êàòàëîãà. 
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СООО «АЛЮМИНTЕХНО»
тел.: +375 17 345 81 43, 45,
факc: +375 17 345 81 48
e-mail: info@alt.by

Свидетельство № 800017207
выдано Министерством 
иностранных дел РБ 
от 03.12.2002 г. УНП 800017207

Система алюминиевых профи-
лей ALT W 62 предназначена для 
изготовления различных типов 
конструкций, к которым предъяв-
ляются повышенные требования 
по термоизоляции и звукоизо-
ляции. Ассортимент профилей 
системы позволяет рациональ-
но использовать материалы при 
проектировании и изготовлении 
конструкций различных разме-
ров и назначения.

Отличительной особеннос-
тью системы ALT W 62 по срав-
нению с аналогичными сис-
темами является отсутствие 
сложных операций фрезе-
ровки профилей при сборке 
конструкций, что значитель-
но упрощает эту работу, сни-
жает трудоемкость, повыша-
ет качество изделия

www.alutech-group.com
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